EINFACHE UBERPRUFUNG

Stundenzahler

s N 1. Rufen Sie wieder die
Standardanzeige auf.
. Driicken Sie die MENU-Taste.
3. Driicken Sie die Taste WEITER,

®6

bis das Stundenzdhlermenti
= = = ¥ erscheint.
‘ 4. Driicken Sie die AUSWAHL-Taste,
2 um das Stundenzahlerment(i
( - auszuwdhlen.

@) 5. Driicken Sie die Tasten WEITER und
’ ZURUCK, damit die Stundenzahler

BEENDEN SPERRE  BACK  WEITER

angezeigt werden.

@ @ 6. Durch Driicken der Taste SPERRE

wird der Stundenzdhler langer

angezeigt. Driicken Sie diese Taste

zur Entsperrung der Anzeige erneut.
7. Drlicken Sie die BEENDEN-

Taste, um zur Standardanzeige

zurlickzukehren.

EINFACHE ANZEIGE UND BESTIMMUNG

Ursache von Alarmen und Loschen von Alarmcodes

- N 1. Beim Auftreten von Alarmen

227 36 wir.d f:las AIarmsymbo.I 'angezeigt
a L5 L7 A /'\ Bei einem zonenspezifischen Alarm

‘ wird ein kleines Symbol angezeigt

ZonET ToNEZ . MEND

(im Beispiel fiir Zone 2).
Y, 2. Alarme werden (ber das Alarmmenii

angezeigt und geloscht. Rufen Sie
zundchst die Standardanzeige auf.

- N 3. Driicken Sie die MENU-Taste.

DAUERBETRIED

4. Daraufhin erscheint entweder das
Sprach- oder das Alarmmeni. Wird
das Sprachmenii angezeigt, driicken

®06

Sie die Taste WEITER, um das
= N Alarmmen( anzuzeigen.
‘ 5. Driicken Sie die AUSWAHL-Taste.
3 Die Alarmanzeige wird eingeblendet.
6. Liegen keine Alarme vor, wird der
ALARM 28 Bildschirm , Kein Alarm” angezeigt.
Driicken Sie die BEENDEN-

Taste, um zur Standardanzeige
zurlickzukehren.

1VON 1 ALARME
ABBRUCH KONTR V. FAHRTBEGINN

BEENDEN LOSCHEN  HILFE

7. Liegen Alarme vor, werden die
Anzahl der Alarme (bei mehr
als einem) und die aktuellste
Alarmcodenummer angezeigt.

8. Nach Behebung der Alarmsituation
driicken Sie die LOSCHEN-Taste,
um den Alarm zu léschen. Driicken
Sie die WEITER-Taste, um den

ALARM 28 LOSCHEN

BITTE WARTEN

nachsten Alarm anzuzeigen.

« Wenn ein Alarm nicht geloscht werden kann, kann die Alarmursache immer
noch vorhanden sein. Wird die Ursache nicht behoben, wird der Alarm nicht
geldscht.

- Alle Alarme miissen angezeigt werden, bevor ein Alarm geldscht werden kann.

- Wenn ein Alarm nicht im Hauptmenti geldscht werden kann, wird die
LOSCHEN-Taste nicht angezeigt. Diese Alarme miissen im Menii , Geschiitzter
Zugang” geloscht werden

ANMERKUNG: Fiir weitere Informationen zum angezeigten Alarm driicken Sie die
HILFE-Taste. Daraufhin erscheint eine Hilfemeldung. Genauere Informationen finden
Sie in der entsprechenden Betriebsanleitung fiir das Gerat

EINFACHE FESTSTELLUNG

Alarmursache

Es liegen keine Alarme vor.
Verdampferschlangensensor (fiir angegeben Zone) tiberpriifen
Riickluftsensor (fiir angegeben Zone) iiberpriifen
Ausblasluftsensor (fiir angegeben Zone) tiberpriifen
Umgebungstemperatursensor tberpriifen
Kiihlwassertemperatursensor tiberpriifen
Motordrehzahlsensor tiberpriifen

Hohe Verdampfertemperatur

Hoher Auslassdruck

Gerét regelt nach Ersatzsensor

Abschaltung des Sensors oder des digitalen Eingangs
Sensortiberpriifung

Gliihkerzen oder Einlassluftheizung tiberpriifen
Motor ist nicht angesprungen

Hohe Motorkiihlwassertemperatur

Motoréldruck niedrig

Motor startet nicht

Uberpriifung des Kiihlbetriebs

Uberpriifung des Heizbetriebs

Storung des Kiihlzyklus

Storung des Heizbetriebs

Lichtmaschine priifen

Kélteleistung tiberpriifen

Abbruch Kontrolle vor Fahrtbeginn oder Selbsttest
Abtauklappenstromkreis tiberpriifen

Abtauklappe klemmt

Oldruckschalter tiberpriifen

Geringe Kélteleistung

Motordrehzahl tiberpriifen

Laufrelaisstromkreis Gberpriifen

Elektromotor lauft nicht

Motorkiihlwasserstand tiberpriifen

Elektrische Phase umgekehrt
Wasserventilstromkreis tiberpriifen
Schnelllaufstromkreis tiberpriifen
Motorkiihlwassertemperatur tiberpriifen

Gerdt in Langsamlauf gezwungen

Kraftstoffsystem tiberpriifen

Heilgas- oder Heilgas-Bypass-Stromkreis tiberpriifen
Luftstrom priifen

Riemen oder Kupplung priifen

Heizstromkreis tiberpriifen

Zeitiiberlauf Testbetrieb

Niederspannung an Batterie

62
63
64
65
66
67
68
70
74
77
79
84
85
86
87
90
91
92
93
96
98
105
106
107
108
110
m
112
113
114
117
118
120
121
122
127
128
129
130
131
132
133
134
136
137
141
143
144
145
146
147
148
153

Amperemeter aullerhalb der Kalibrierung
Motor gestoppt

Erinnerung an Kontrolle vor Fahrtbeginn
Anomales Temperaturdifferenzial
Motorélstand zu niedrig

Stromkreis des Fliissigkeitsleitungsmagnetventils tiberpriifen

Interner Reglerfehlercode

Ausfall Stundenzahler

Regler auf Standard zuriickgestellt
Priifsummenfehler des Regler-EEPROM
Interner Datenlogger voll
Neustartleerlauf

Erzwungener Gerdtebetrieb
Hochdruckfiihler priifen
Saugdruckfihler priifen

Elektrische Uberlastung

Netzbetriebsbereitschaftseingang tiberpriifen

Sensorstufen nicht eingestellt
Niedriger Kompressorsaugdruck
Niedriger Kraftstoffstand
Kraftstoffstandsensor tiberpriifen

Stromkreis des Sammlertankdruck-Magnetventils Gberpriifen

Stromkreis des Uberstromventils iiberpriifen

Stromkreis des Kondensatoreinlass-Magnetventils tiberpriifen

Zeitiiberlauf Tur6ffnung

Stromkreis des Saugleitungsmagnetventils Gberpriifen

Gerdt nicht korrekt konfiguriert
Abgesetzte Ventilatoren tiberpriifen
Stromkreis der Elektroheizung iberpriifen
Mehrere Alarme — Nicht betriebsbereit

Automatische Umschaltung von Diesel- auf Netzbetrieb
Automatische Umschaltung von Netz- auf Dieselbetrieb

Lichtmaschinenerregerstromkreis tiberpriifen

Flussigkeitseinspritzstromkreis tiberpriifen
Diesel-/Netzstromkreis tiberpriifen
Sollwert nicht eingegeben

Wartungserinnerungsanzeige Nr. T Motorbetriebszeit
Wartungserinnerungsanzeige Nr. 2 Motorbetriebszeit
Wartungserinnerungsanzeige Nr. 1 Netzbetriebszeit
Wartungserinnerungsanzeige Nr. 2 Netzbetriebszeit
Erinnerungsanzeige Nr. 1 Gesamtgerdtebetriebszeit
Erinnerungsanzeige Nr. 2 Gesamtgeratebetriebszeit

Reglerbetriebsstunden
Digitale Ersatzausgénge Uberpriifen

Heizleistung des Abtauklappenmotors tiberpriifen

Automatische Umschaltung von Diesel- auf Netzbetrieb deaktiviert

Heizungsausgang des Ablaufschlauchs iiberpriifen

Verlust der CAN-Kommunikation
Verlust von Eingang 8X
Softwareversion stimmt nicht tiberein

Mehrfachtemperatur-Ventilatordrehzahlregelausgang iiberpriifen
Automatische Umschaltung von Netz- auf Dieselbetrieb deaktiviert

Storung bei Blitzladen des Erweiterungsmoduls

EH THERMO KING
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EINFACHES EIN- UND AUSSCHALTEN

Eine oder mehrere Zonen

N =

DAUERBETRIES

223 3°
25 | 2 |, 10

93 |mweo

ZonET oz ZonEs

MEND

(

486

Driicken Sie die EIN-Taste, um das
Gerat einzuschalten.

In der Anzeige erscheint kurz das
Thermo King-Logo, wéhrend die
Anzeige startet.

Der Bildschirm ,System

wird konfiguriert” wird kurz
eingeblendet, wahrend die

Kommunikationsverbindungen aufgebaut werden und das Gerat auf den Betrieb
vorbereitet wird.
4. Die Standardanzeige mit Laderaumtemperaturen und Sollwerten wird kurz
eingeblendet.
5. Die Anzeige , Dieselmotor wird gestartet” wird kurz eingeblendet, wéhrend
der Motor vorheizt und anlduft. Bei Modell 50 wird stattdessen der Bildschirm
Netzbetrieb eingeblendet, wenn das Gerdt an eine Netzstromquelle
angeschlossen ist.
6. Die Standardanzeige mit Laderaumtemperaturen und Sollwerten wird wieder

eingeblendet, wenn das Gerat lduft.

7. Zum Ausschalten des Gerdts driicken Sie nochmals die AUS-Taste. Das Gerat
wird ausgeschaltet.

Ein- und Ausschalten einer Zone: Zone 1 wird immer zusammen mit dem Gerat
eingeschaltet. Zone 2 und Zone 3 kénnen (soweit vorhanden) nach Bedarf ein- und
ausgeschaltet werden. (Der Zustand der einzelnen Zonen wird beibehalten, wenn das

Gerdt aus und wieder eingeschaltet wird.)

Um Zone 2 oder 3 ein- oder auszuschalten, fiihren Sie folgende Schritte aus.

-

GEGENWARTIGER SOLLWERT ZONE 2

+1-ZU ANDERN
- ZONE
AUSSCHALTEN

BEENDEN

®6

o000

1.

Rufen Sie wieder die
Standardanzeige auf. Wenn die
Temperaturiiberwachungsanzeige
eingeblendet ist, driicken Sie

eine beliebige Taste, um zur
Standardanzeige zurlickzukehren.
Driicken Sie unter der gewiinschten
Zone die Taste ZONE.

3. Die Sollwertanzeige erscheint. Ist die Zone gerade eingeschaltet, steht tiber
der dritten Taste ZONE AUS. Ist die Zone gerade ausgeschaltet, steht tiber

der dritten Taste ZONE EIN.

4. Driicken Sie die Taste ZONE AUS, um die Zone auszuschalten.

5. Auf der Anzeige wird kurz ZONE EIN/AUS WIRD PROGRAMMIERT - BITTE
WARTEN eingeblendet.

6. Die Anzeige bestdtigt dann einige Sekunden lang die neue Einstellung fir die
Zone.

7. AnschlieBend wird die Standardanzeige wieder eingeblendet, die anzeigt, dass
die Zone ausgeschaltet ist. Anstatt des Sollwerts fiir die Zone wird jetzt AUS
angezeigt. Dies weist darauf hin, dass die Zone jetzt ausgeschaltet ist.

EINFACHE EINSTELLUNG
CYCLE-SENTRY oder Dauerbetrieb

1. Rufen Sie wieder die
® Standardanzeige auf.
Driicken Sie die
BETRIEBSARTAUSWAHL-Taste.
Der Bildschirm , Dauerbetrieb
wird programmiert” oder
, CYCLE-SENTRY-Betrieb
wird programmiert” wird kurz
eingeblendet.
Der Bildschirm ,,Neue

CYGLE SENTRY

MEND.

PROGRAMMIERUNG
DAUERBETRIEB 4.

oder der Bildschirm , Neue
Systembetriebsart ist CYCLE-
SENTRY” wird kurz eingeblendet.
Die Standardanzeige wird
3 6 TEWP eingeblendet und die neue
)
2

3 ——— BITTE WARTEN

5 f— DAUERBETRIEB 5.

223
s 25 s

ZONE 1 ZONE 2

SOLL-

Ry Betriebsart wird oben angezeigt.

6. Erneutes Driicken der
Betriebsarten-Taste wechselt das
Gerat in die alte Betriebsart.

Bei neuen SR-3-Spectrum-Geraten wird

das CYCLE-SENTRY-Symbol nur im

CYCLE-SENTRY-Betrieb angezeigt, im

Dauerbetrieb ist es ausgeblendet — wie

in der Anzeige dargestellt.

EINFACHE EINSTELLUNG
Sollwerttemperatur

1 1.

CAUERBETRIES

223 3°

Rufen Sie zundchst die
(@) Standardanzeige auf.

25 | 2 |, 0] | @ 2. Driicken Sie die Taste ZONE fir
die gewiinschte Zone (im Beispiel
2 —& Zone 1)
: 3. Die Sollwertanzeige wird fiir die
1 ausgewahlte Zone eingeblendet.

4. Dricken Sie die Tasten + oder -

zur Anderung des Sollwerts.
5. Driicken Sie entsprechend die

‘ Tasten JA oder NEIN.

Der Bildschirm ,,Sollwert wird

programmiert” wird angezeigt.

7. Danach wird der Bildschirm
Neuer Sollwert wird sein XX”
kurz angezeigt.

8. Die Standardanzeige erscheint
und zeigt den neuen, gednderten
Sollwert fiir die Zone an.

GEGENWARTIGER SOLLWERT ZONE 1

\ 25C

+/-ZU ANDERN 6
- + BEENDEN .

NEUER SOLLWERT WIRD SEIN

-15C

+/- ZU ANDERN oK?
- JA NEIN

Systembetriebsart ist Dauerbetrieb”

Sie miissen die JA-Taste innerhalb von 10 Sekunden nach Auswahl des neuen Sollwerts
driicken, sonst wird die Anderung nicht iibernommen.

EINFACHE UBERPRUFUNG

Rufen Sie wieder die
Standardanzeige auf.

Driicken Sie in der Standardanzeige
die MENU-Taste.

Driicken Sie die Taste WEITER,

bis das Messgerdtementi erscheint.
Driicken Sie die AUSWAHL-

Taste, um das Messgeratementi
auszuwahlen.

Driicken Sie die Tasten ZURUCK
oder WEITER, um zwischen

den folgenden Messgeraten zu
navigieren: Kiithlwassertemperatur,
Kihlwasserstand, Stromstarke,
Batteriespannung, Motordrehzahl,

Kraftstoffstandsensor, Hochdruck, Saugdruck, E/A (Eingang-/Ausgang-
Status) — zeigt den aktuellen Status der Eingangs-/Ausgangsgerate an.
Driicken Sie die Taste SPERRE, damit ein bestimmter Messgeratebildschirm

Messgerate
p
R CACACAS,
MOTORDREHZAHL
| 1.457  Umin
BEENDEN SPERRE ZURUCK  WEITER
[ [ [ [
7 6 5 3&5
6.
15 Minuten lang angezeigt wird.
Driicken Sie diese Taste zur Entsperrung erneut.
7.

EINFACHES ABTAUEN

Driicken Sie die BEENDEN-Taste, um zur Standardanzeige zuriickzukehren.

Einleitung des manuellen Abtaubetriebs

DAUERBETRIES

ALZAA =

(

WAHLEN SIE DIE ZONE
ZUM DEFROSTEN

®F

BEENDEN ZONE1  ZONE2

®6

w N

.0‘

Rufen Sie wieder die
Standardanzeige auf.

Driicken Sie die DEFROST-Taste.
Auf der Anzeige erscheint kurz
[DEFROST]. Dann erscheint die
Zonenauswahl-Anzeige. Driicken
Sie unter der gewiinschten Zone
die Taste ZONE.

Der Bildschirm , Defrost” wird kurz
angezeigt

Der Bildschirm , Defrostbetrieb wird
programmiert” wird kurz angezeigt.
Der Bildschirm , Defrost wird
gestartet” wird kurz angezeigt.

Die Anzeige zeigt dann

die Abtaubetriebsanzeige.

Die Anzeigeleiste zeigt die
ungefdhre Restzeit in Prozent

bis zum Abschluss des
Abtaubetriebs an.

EINFACHE UBERPRUFUNG
Sensoren

1. Rufen Sie wieder die
Standardanzeige auf.

Driicken Sie in der Standardanzeige
die MENU-Taste.

® 227
. -15

ZonE T ToNEZ . MEND

®6

3. Driicken Sie die Taste WEITER,
\ bis Sie zum Sensormenti gelangen.
2 4. Driicken Sie die AUSWAHL-Taste,
P um das Sensormenii auszuwdhlen.
ZONE 2 RUCKLUFTTEPERATUR 5. Driicken Sie die Tasten
© WEITER oder ZURUCK, um die
T ® Sensorbildschirme nacheinander

anzuzeigen.

Driicken Sie die Taste

SPERRE, damit ein bestimmter
Sensorbildschirm fiir unbegrenzte
Zeit angezeigt wird. Driicken Sie
diese Taste zur Entsperrung erneut.
7. Drlcken Sie die BEENDEN-

Taste, um zur Standardanzeige
zuriickzukehren.

9006 J .
7 6 5

3&5

EINFACHE UBERPRUFUNG

Kontrolle vor Fahrtbeginn

1. Loéschen Sie alle Alarmcodes.

2. Rufen Sie wieder die
Standardanzeige auf.

3. Um eine vollstandige Kontrolle vor
Fahrtbeginn einzuleiten, driicken
Sie die MENU-Taste, wenn die
Standardanzeige eingeblendet

- wird und bevor das Gerdt startet.

Um eine Kontrolle vor Fahrtbeginn

L @ bei laufendem Motor einzuleiten,

i driicken Sie die MENU-Taste in
der Standardanzeige erst, wenn
das Gerat gestartet ist. (Um eine

2 Kontrolle vor Fahrtbeginn zu einem
beliebigen Zeitpunkt zu stoppen,
schalten Sie das Gerat aus.)

4. Driicken Sie die Taste WEITER,
bis die Anzeige fiir die Kontrolle

/ vor Fahrtbeginn erscheint.

5. Driicken Sie die Taste AUSWAHL,

um die Kontrolle vor Fahrtbeginn
durchzufiihren.

Wenn alle Tests abgeschlossen

sind, werden die Ergebnisse als

BESTANDEN, PRUFEN oder NICHT

BESTANDEN angezeigt. Falls die

Ergebnisse PRUFEN oder NICHT BESTANDEN sind, werden entsprechende
Alarmcodes ausgegeben, die den Techniker auf die Problemquelle hinweisen.

227
+ -15

®6

3

HAUPTMENU

‘ TEST VOR FAHRTBEGINN ‘

BEENDEN AUSWAHL ZURUCK WEITER

TEST VOR FAHRTBEGINN
BESTANDEN 6.

BEENDEN

J

ANMERKUNG: Genauere Informationen finden Sie im Kapitel zum Betrieb in der
entsprechenden Betriebsanleitung fiir das Gerat.




